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AZOCOL( POLY-PLUS S-RX

UV-POLIMEROWA  ŚWIATŁOCZUŁA  WARSTWA  KOPIUJĄCA  

ODPORNA  NA ROZPUSZCZALNIKI  I  WODĘ
AZOCOL POLY-PLUS S-RX używany jest do produkcji wysokiej jakości matryc sitodrukowych odpornych na rozpuszczalniki i wodę. AZOCOL POLY-PLUS S-RX nadaje się  do drukowania farbami  rozpuszczalnikowymi i wodnymi, np. lakierami wodnymi, farbami do tworzyw sztucznych bazującymi na wodzie lub klejami dyspersyjnymi. Zapewnia najwyższą rozdzielczość i dokładność.

WŁAŚCIWOŚCI
Azocol Poly Plus S-RX jest emulsją UV-polimerową uczulaną środkiem diazo. O średniej lepkości, doskonałej rozpływalności na sicie, optymalnej rozdzielczości, doskonałej możliwości odwzorowania detali i bezbłędnym kryciu oczek sita. 


W przypadku stosowania bardzo agresywnych farb trwałość matrycy można wzmocnić przez dodatkowe naświetlenie wywołanego i wysuszonego sita (ok.5-10 min). 

UCZULANIE
DIAZO nr1. Butelkę z uczulaczem napełniamy wodą do pojemności ¾ i wstrząsamy przez 1min. Woda o temp. 30( przyśpieszy rozpuszczanie. Rozpuszczony uczulać wlewamy do emulsji a butelkę ponownie napełniamy wodą do objętości ¼ i po wstrząśnięciu wlewamy do emulsji. Dokładnie emulsję mieszamy. Nakładanie emulsji należy rozpocząć po ok. 2-3 godziny od uczulenia, by uniknąć nawarstwiania spienionej emulsji.

POWLEKANIE
Powlekanie siatki drukarskiej zaczyna się zazwyczaj najpierw od strony drukowej, aby wypełnić oczka siatki. Dopiero wówczas rozpoczyna się nakładanie emulsji po stronie raklowej np. w systemie 2-1, 2-2, 2-3, celem nadbudowania struktury siatki. Szczególnie korzystne jest użycie automatu powlekającego KIWOMAT, gdyż w ten sposób otrzymuje się warstwę absolutnie równomierną, wielokrotnie powtarzalną.

SUSZENIE
Aby uzyskać jak najwyższą odporność matrycy do sitodruku powleczone siatki przed naświetleniem muszą zostać dobrze wysuszone w pozycji poziomej (drukowej). Najlepiej jeśli odbywa się to w suchej, pozbawionej kurzu suszarce, z dopływem świeżego powietrza  i temperaturze 35-40°C, w czasie ok. 30-60 minut, w zależności od techniki powlekania i grubości siatki. Należy unikać długotrwałego suszenia, ponieważ może wystąpić tzw. ciemne utwardzenie emulsji. Suszenie w temp. pokojowej prowadzi do ograniczonej odporności i daje niepewne wyniki, uzależnione od  wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

NAŚWIETLANIE
Utworzenie formy sitodrukowej następuje poprzez utwardzenie promieniami UV części matrycy, nie przeznaczonej do drukowania. Konieczne jest niebieskie aktyniczne światło o długości fal 350-420nm. Dobrym źródłem takiego światła są  lampy metalowo-halogenowe.

Ze względu na dużą ilość czynników mających wpływ na czas naświetlania, nie można podać wartości absolutnych; optymalne wyniki kopiowania osiąga się tylko po przeprowadzeniu własnych prób (naświetlanie stopniowe). Czas naświetlania, dla otrzymania największej trwałości matrycy, należy tak dobrać, by był najdłuższy z możliwych, przy którym bardzo subtelne szczegóły są jeszcze odtwarzalne. Jest to szczególnie istotne w przypadku druku środkami bazującymi na wodzie, jako że  odporność uzależniona jest od czasu naświetlania. 

Orientacyjne wartości można przyjąć na podstawie poniższych danych: 

Źródło światła: 5000Watt, lampa metalowo-halogenowa w odległości 1 metra, pokrywanie rynienką V2A, np. dwa razy od strony drukowej i dwa razy lub cztery razy od strony raklowej.


    Tkanina sitodrukowa

    (siatka)
    Technika powlekania


   Średni czas naświetlania

    140 - 34 biała
              2-2 / 2-4 
               25s/   40s

    140 - 34 pomarańczowa
              2-2 / 2-4
               50s/   80s

    100 - 40 biała
              2-2 / 2-4
               30s/   60s

    100 - 40 pomarańczowa
              2-2 / 2-4
               60s/ 120s

RETUSZOWANIE/

MASKOWANIE
Jeśli zastosowano farby oparte na rozpuszczalnikach, do retuszowania nadaje się najlepiej wypełniacz sita o niedużej lepkości KIWOFILLER  401NV, a do maskowania – bardziej kleisty KIWOFILLER 402 HV. Przy stosowaniu farb wodnych najkorzystniejsze jest użycie wodoodpornego wypełniacza 2‑składnikowego KIWOFILLER 1070 SWR (lub jednoskładnikowego SWR 22), które można usunąć przy pomocy produktów PREGASOL..


ODWARSTWIANIE
Matryce sitodrukowe wykonane z AZOCOL POLY-PLUS S-RX oczyszcza się z reguły dobrze produktami PREGASOL (np. PREGASOL F, -CF, EP3). W wypadku drukowania agresywnymi środkami i długich serii, odwarstwienie może być utrudnione. Należy wówczas dobrze przeszczotkować siatki przy użyciu środka z grupy PREGASOL, zostawić na parę minut, a następnie usunąć warstwę kopiującą z siatki przy pomocy wody, najpierw pod normalnym, a potem  pod zwiększonym ciśnieniem. Na ewentualne pozostałości  żywic z emulsji zastosować PREGAN-ANTI GOHST/ PREGAN COMBI-CLEAN lub mieszaninę (PREGAN  PASTE (Uni Gel) /PREGAN COMBI CLEAN (patrz arkusz informacji technicznych), spłukać wodą pod normalnym, a następnie pod wysokim ciśnieniem.

WSKAZÓWKI
Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że na trwałość matrycy sitodrukowej ma wpływ bardzo wiele parametrów, np. rodzaj siatki, technika powlekania, suszenia, czas naświetlania itd. W praktyce dochodzi tu jeszcze duża ilość środków drukarskich i maszyn drukarskich, które się stosuje, a z których nie wszystkie mogą być uwzględnione podczas prób. Prosimy zatem  sprawdzić przydatność naszych produktów dla państwa specyficznych zastosowań przy pomocy bezpłatnych próbek, gdyż my możemy wziąć odpowiedzialność jedynie za jakość w określonych warunkach pracy. Prosimy zapoznać się z informacjami w arkuszu danych dotyczących bezpieczeństwa.


BARWA


Nie uczulona: niebieska/ uczulona: zielona.

LEPKOŚĆ


ok.4200mPas (Norma DIN 53019=100s-1)

OCHRONA ZDROWIA/

Proszę zapoznać się z danymi zawartymi w karcie bezpieczeństwa

ŚRODOWISKA

PRZECHOWYWANIE
Nie uczulona: 
1 rok (temp. 20-25°C). 





Uczulona: 
ok. 6 tygodni (temp. 20-25°C).

Sita powleczone emulsją z wyprzedzeniem: 4 tygodnie w kompletnej ciemności w temp. 200C.

W przypadku dłuższego przechowywania pokrytych emulsją siatek, emulsja może ponownie wchłonąć wilgoć z otoczenia, dlatego zaleca się przed naświetlaniem powtórne suszenie. Chronić przed mrozem.
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Emulsja Azocol Poly Plus S-RX
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